
附件2
填表说明
1.“自然村位置（经纬度）”按照百度地图“坐标拾取系统”：输入网址http://api.map.baidu.com/lbsapi/getpoint/index.html，进入“坐标拾取系统”，在拾取坐标系统页面，点击“更换城市”，选择自己需要的城市，然后在搜索框中输入具体的自然村名称后，左侧列表中会有具体的经纬度信息，点击该条信息或地图上的该点，都会将坐标显示在地图右上角的input框中；或者在地图上用鼠标左键单击某个位置，同样可以在地图右上角的input框中看到该位置的经纬度坐标值。然后点击复制按钮，该点坐标就复制成功了，然后将坐标值粘贴到表格中的相应位置。
2.工程井报废的自然村采水按照未改水村布点采样（东、南、西、北、中）的方式进行。
3.工程井水源水或出厂水都封闭，采集不到的，按照就近采集的原则采水。
4.自然村如果是每户居民家庭一口工程井（或水窖），按照布点采样（东、南、西、北、中）的方式进行采水。
5.已改水工程改水的自然村如果有个别家庭使用净水器除氟的，忽略不计，不考虑其理化除氟效果。
6.如果自然村使用净水器除氟的，只调查目前正在使用净水器的，曾经使用过一小段时间的不予考虑。
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